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Olio minerale base paraffinica multigrado indicato per tutti i

mezzi con motori benzina e diesel, quali auto, moto 4T, furgoni,

camion, camper, bus, muletti, mezzi movimento terra ecc

Dotato di elevato potere detergente e disperdente.

Elimina  i depositi carboniosi dalle pareti dei cilindri e fra gli anelli

dei pistoni. Ad elevata  riserva  di  alcalinità, neutralizza

completamente i prodotti acidi derivanti in particolare dalla

combustione del carburante diesel. Contiene speciali additivi

antiusura e anticorrosione che evitano il grippaggio dei pistoni.

Consente la sostituzione dell'olio dopo 30.000 km.

Classificazione ACEA E7-16, API SL per motori benzina;

API CH-4 per motori diesel

Supera le normative MIL-L 2104E/46152E/ MB 228.3/ VW501.01/

505.00/ MAN M 3275.

Indicato per autofficine, autoriparazioni, aree di servizio,

concessionari auto, moto e camion.

CON ADDITIVI ANTIUSURA E ANTICORROSIONE
EVITA IL GRIPPAGGIO DEI PISTONI

MODALITA' D'USO: Eliminare l'olio presente. Immettere l'olio nuovo ed effettuare la
prima sostituzione dopo 10,000 km. Le sostituzioni successive possono essere fatte
dopo 30.000 km.
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